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Importante
1. Aclimatar los materiales por 

24 horas antes de la insta-
lación. Mantenga la tem-
peratura del área controlada 
después de la instalación. 

2. Instalar de acuerdo a las 
instrucciones de instalación 
del fabricante. No seguir 
tales instrucciones anulará la 
garantía.

Instrucciones de Instalación
Pasamanos resistentes a ligaduras 3110/3110FV/G2-3110 

Por favor, lea todas las 
instrucciones antes de 
instalar el pasamanos. 

VISTA DE LA SECCIÓN

Anteojos de Seguridad, Cinta Adhesiva,  Toma de 3/8” para perno hexagonal maquinado, Toma de 7/16” 
para tornillo de madera hexagonal, Nivelador, Destornillador Phillips y Destornillador Plano, Taladro, 
Broca de 1/4” para mampostería (hormigón/bloque de hormigón), Sierra Ingletadora Eléctrica, Hoja de 
10" con 60-80 Dientes con Puntas de Carburo.

Herramientas Recomendadas

PERFIL
CONTINUO

DE ALUMINIO
.080“ [2]

TRAVESAÑO/
REFUERZO

(PROVISTO POR 
TERCEROS)

1/4”-20 X 5” 
[6.4 X 127]

TORNILLO DE 
CABEZA PLANA

CON RANURA 
PHILLIPS

SOPORTE
CONTINUO
DE MONTAJE
PARA MADERA

ALTURA DEL 
PASAMANOS 
SEGÚN EL 
CÓDIGO 
LOCAL

CUBIERTA 
DE

VINILO
.080”[2]

CUBIERTA 
DE

VINILO
.080”[2]

1 1/2”
[38]

4 1/16”
[103]

6 1/16"
[154]

1 1/2”
[38]

3 3/16"
[80]

PARACHOQUES
CONTINUO
.070"[1.8]

1 7/8"
[48]

1"
[25]

IPC.2308/REV.1

Consejos de Instalación
1. Recorte las cubiertas dejando 

hasta 1/16” (1.6mm) de más 
en el largo para asegurar un 
encaje justo.

2. Lubricar las hojas al cortar 
aluminio para reducir las ir-
regularidades.
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Instrucciones de Instalación
Pasamanos resistentes a ligaduras 3110/3110FV/G2-3110 

Por favor, lea todas las 
instrucciones antes de 
instalar el pasamanos. 

3110A-P
PERFIL CONTINUO

DE ALUMINIO

912
PARTE ANGULADA IZQ.

914
ESQUINA INTERIOR/EXTERIOR

913
PARTE ANGULADA DERECHA

3003
PARTE

ANGULADA
DERECHA

3002
PARTE

 ANGULADA
IZQ.

910V
CUBIERTA

3005-IC
ESQUINA
INTERIOR

3100V
CUBIERTA

3100-RVL
RANURA

DECORATIVA

1400B
PARACHOQUES

910-RVL
RANURA

DECORATIVA

3004-OC
ESQUINA EXTERIOR

Vista General de las Partes

CBRKLF
SOPORTE

CONTINUO

CBRKRR
PARTE ANGULADA

DERECHA

CBRKLR
PARTE ANGULADA IZQ.

CBRKIC
ESQUINA INTERIOR

CBRKOC
ESQUINA EXTERIOR

Condición de Pared Sujetadores Especificados Inpro - Parte No.

Travesaño de Acero/Pared de Yeso Perno de cabeza hexagonal tipo Phillips (1/4-20 x 5") con pieza acodada y 
arandela de bloqueo

HWK-1001D

Hormigón/Bloque de hormigón Perno de cabeza hexagonal tipo Phillips (1/4-20 x 5") con anclaje guía y 
arandela de bloqueo

HWK-1001C

Travesaño de Madera/Pared de Yeso Tornillo de madera de cabeza hexagonal (1/4" x 5") y arandela de bloqueo HWK-1001W

Fondo de 16 de grosor/Pared de Yeso Arandela hexagonal indentada #14 x 4", Tornillo TEK cincado HW69

Travesaño de Acero o Soporte de Metal/Tablaroca 
(OSHPD)

Perno de cabeza hexagonal tipo Phillips (1/4-20 x 5") con arandela de bloqueo 
y pieza Hilti de 1/4"

HWK-1001OD

Hormigón/Bloque de hormigón (OSHPD) Tornillo de cabeza torx hex (1/4" x 4")[Hilti Kwik-Con II] y arandela de bloqueo HWK-1001OC

Travesaño o Fondo de Madera/Pared de Yeso 
(OSHPD)

Tornillo de madera de cabeza hexagonal (1/4" x 5") y arandela de bloqueo HWK-1001OW

#8 X 5/8” 
TORNILLO 
PHILLIPS

SDS

#8 X 1 1/2"
TORNILLO PHILLIPS

SDS
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Instrucciones de Instalación
Pasamanos resistentes a ligaduras 3110/3110FV/G2-3110 

Por favor, lea todas las 
instrucciones antes de 
instalar el pasamanos. 

DIMENSIÓN DEL CAMPO
(PAREDES TÍPICAS)

DISTANCIA 
DETERMINADA

POR EL INSTALADOR
(TÍPICA)

DISTANCIA SERÁ
DETERMINADA POR

EL INSTALADOR

ESQUINA
INTERIOR

ESQUINA EXTERIOR

4”
[102]
MÁX. DEL PRIMER SOPORTE
UBICACIÓN DESDE LA PARED

4”
[102]

EMPALME
RANURA 
DECORATIVA
PARTES ANGULADAS

3 1/8”
[80]

1 1/2”
[38]

PARTE 
ANGULADA

3 1/2”
[76]

4 1/2”
[114]

32” [813]
SOPORTES MÁX.

AL CENTRO

Vista de las Configuraciones.
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Instrucciones de Instalación
Pasamanos resistentes a ligaduras 3110/3110FV/G2-3110

Por favor, lea todas las 
instrucciones antes de 
instalar el pasamanos. 

914 ESQUINA
INTERIOR/EXTERIOR

3005IC 
ESQUINA INTERIOR

910V
CUBIERTA

3002
PARTE 
ANGULADA 

3100V
CUBIERTA

1/4"-20 X 5" [6.4 X 127]
PERNO DE CABEZA
HEXAGONAL PHILLIPS

CBRKLF
SOPORTE
CONTINUO

1/4"-20 [6.4]
TORNILLO DE 
ANCLAJE

3003 
PARTE 
ANGULADA 

913 
PARTE 
ANGULADA 
DER.

912 
PARTE 
ANGULADA 
IZQ.

1400B
PARACHOQUES

#8 X 5/8" [4 X 15.8]
TORNILLO SDS

#8 X 1 1/2" [4 X 38.1]
TORNILLO INDENTADO
AUTO PERFORANTE
PHILLIPS
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FIG. 1

FIG. 2

2. Taladrar agujeros en la "ranura en v" del perfil de 
aluminio para las partes anguladas y esquinas 
utilizando una broca de 1/4" (6mm). Ver Figura 2.

3. Para la parte inferior del pasamanos deslizar la ranura 
decorativa opcional en las partes anguladas/esquinas, 
deslizar las pestañas de las partes anguladas/esquinas 
sobre el perfil y sujetar. Sujetar las partes anguladas 
y esquinas al perfil de aluminio utilizando un perno 
hexagonal abridado/dentado de 1/4" x 20 [6] y una 
tuerca hexagonal abridada/dentada de 1/4"-20 [6.4]. 
Para permitir ajustes, dejar por lo menos un espacio de 
1/16" [2] entre las partes anguladas y esquinas y al final 
del perfil de aluminio al deslizar las dos partes a la vez.

4. Cortar las partes del soporte continuo al largo correcto 
para que encajen en la parte posterior del pasamanos.

 A. La pieza izquierda y la derecha de la esquina exterior 
casan para formar una esquina exterior completa.

 B. La pieza izquierda y la derecha de la esquina interior 
casan y se conectan a los pasadores de la esquina 
interior para completar la instalación de la esquina 
interior.

 C. Cuando las piezas del soporte se empalman, aplicar 
una pequeña cantidad de Sellador de Vinilo IPC a las 
superficies que casan juntas.

5. Sujetar las partes del soporte al aluminio con un 
tornillo Phillips SDS #8 x 1 1/2" [4 x 38] en la parte 
frontal del perfil.

1. Corte el perfil de aluminio hasta el largo deseado, 
dejando un margen para las partes anguladas y para 
las esquinas exteriores e interiores. Ver Figura 1.

Instrucciones de Instalación
Pasamanos resistentes a ligaduras 3110/3110FV/G2-3110

Por favor, lea todas las 
instrucciones antes de 
instalar el pasamanos. 

ESQUINA INTERIOR DE 135°
(MARGEN DE 2" [52])

ESQUINA EXTERIOR DE 135°
(MARGEN DE 3/16” [5])

PARTE ANGULADA IZQ.
(MARGEN DE 3 5/16" [84])

PARTE ANGULADA 
DERECHA
(MARGEN DE 3 5/16" [84])

ESQUINA EXTERIOR DE 90°
(MARGEN DE 3/16” [5])

ESQUINA INTERIOR DE 90°
(MARGEN DE 4 11/16" [119])

PASAMANOS
EMPALME

PERFIL CONTINUO
DE ALUMINIO DE .080” [2.0]

PERFIL
EMPALME
DE LA JUNTA

RANURA 
EN V

TALADRAR A 3/8" [10]
DE CADA EXTREMO

PARA LAS PARTES 
ANGULADAS Y 

ESQUINAS

HACER AGUJEROS A 
CADA
32" [813] DEL 
CENTRO
PARA LOS SOPORTES

TALADRAR A 4” 
[102]

DE CADA 
EXTREMO
PARA LOS

SOPORTES
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FIG. 3

FIG. 4

9. Corte el parachoques interior del protector de 
pared hasta el largo entre las pestañas de las 
partes anguladas/esquinas. Posiciónelo y encaje 
el parachoques interior en su lugar. Corte la 
cubierta para la parte superior del pasamanos 
hasta el largo entre las partes anguladas y/o 
esquinas. (Nota: Recorte los bordes de fábrica en 
forma cuadrada antes de hacer la instalación.) 
Posicionar la cubierta sobre el perfil desde un 
extremo y trabajar hacia el otro encajando poco 
a poco la cubierta sobre el perfil. Ver Figura 4.

6. Aplicar un cordón de Sellador de Vinilo IPC a 
lo largo del borde superior del soporte y del 
aluminio, al mismo tiempo rellenando cualquier 
espacio dejado por los sujetadores para las 
partes anguladas y esquinas.

7. Taladrar agujeros de 1/4" [6] en la línea 
del centro del perfil de aluminio y a través 
del soporte continuo de montaje para los 
sujetadores de montaje. Los agujeros deben 
estar a 4"[102] de los extremos y espaciados a 
cada 32"[812] como máx. Ver figura 3.   Coloque 
el pasamanos y el ensamblaje del soporte sobre 
la pared a la altura requerida. Nivelar y marcar 
los agujeros de montaje en la pared. Taladrar los 
agujeros marcados en la pared con una broca de  
3/4"[19] para los tornillos de anclaje o una broca 
de 1/2"[13] para los anclajes guía.

8. Insertar un tornillo de cabeza hexagonal 5" [127], 
una arandela de bloqueo y un tornillo mariposa 
o de anclaje. Montar el perfil ensamblado con 
el soporte en los agujeros de la pared. Nivelar 
el perfil y apretar los tornillos para que el perfil 
quede seguro en la pared.

Instrucciones de Instalación
Pasamanos resistentes a ligaduras 3110/3110FV/G2-3110

Por favor, lea todas las 
instrucciones antes de 
instalar el pasamanos. 

1/4"-20 X 5"[6 X 127]
TORNILLO DE CABEZA 
HEXAGONAL
CON RANURA PHILLIPS

SOPORTE
DE MONTAJE

#8 X 3/4" [4 X 19]
TORNILLO AUTO
PERFORANTE DE
CABEZA REDONDA

1"[25] 
ENSAMBLAJE DEL PERNO
HEX. ABRIDADO/DENTADO

CUBIERTA

PARACHOQUES
CONTINUO
.080"[2]
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Instrucciones de Instalación
Pasamanos resistentes a ligaduras 3110/3110FV/G2-3110

Por favor, lea todas las 
instrucciones antes de 
instalar el pasamanos. 

FIG. 5

FIG. 6

PROTECTOR DE 
PARED

CUBIERTA

PROTECTOR DE 
PARED
PARACHOQUES 
INTERIOR

5. Cortar la cubierta para la parte inferior del 
pasamanos a la medida del largo entre las ranuras 
decorativas de las partes anguladas y/o esquinas. 
(Nota: Recorte todos los bordes de fábrica en forma 
cuadrada antes de hacer la instalación.) Posicionar 
la cubierta sobre el perfil. Empezando con el 
borde superior de la cubierta, deslizar la cubierta 
por debajo del pasamanos y encajarla en el perfil 
girando la parte inferior de la cubierta sobre el 
perfil.  Ver Figura 5.


