
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:  
Verifique si hay daños que puedan haber ocurrido durante el tránsito. Mantenga el receptor plano sobre la tarima, 
tal como se envió, hasta que esté listo para instalarlo. Permita que el receptor se aclimate a la temperatura ambiente 
(de 65 °F a 75 °F; de 18 °C a 23 °C), durante 24 horas, antes de manipularlo. Al manipular, asegúrese de mantener  
el receptor plano y nivelado; es preferible que dos personas hagan el trabajo juntas. Se recomienda un patín 
hidráulico o un vehículo de plataforma plana para el transporte. NO INCLINE EL RECEPTOR DE LADO. ESTO DAÑARÁ 
LA BARRERA DE AGUA.

ANTES DE LA INSTALACIÓN:  
- Confirme que el tamaño, los estilos y los colores son los mismos que los de su pedido. 
- Confirme que las aperturas de los montantes sean del tamaño correcto; ajústelas donde sea necesario. 
- Confirme que el contrapiso esté nivelado. Si el contrapiso está desnivelado más de 6,35 mm [1/4”], nivele el piso 
con compuesto nivelador o mortero estructural. Antes de instalar los platos de ducha, permita que el contrapiso se 
cure totalmente, de acuerdo con los requisitos de las instrucciones de instalación del fabricante.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS: 
Gafas de seguridad, mascarilla antipolvo, cinta métrica, selladora, nivel de 61 cm o 122 cm, paleta de diente 
cuadrado de 12,7 mm [1/2" x 1/2”], taladro sacanúcleos con una broca de 11,43 cm [4 1/2”] o 15,24 cm [6”]  
de diámetro.

MORTERO, ADHESIVOS Y SELLADORES: 
Use mortero de capa delgada para desviaciones del sustrato o huecos de menos de 6,35 mm [1/4”]. Aplique suficiente 
mortero para llenar todos los huecos en el sustrato y nivele el receptor. Para huecos de más de 6,35 mm [1/4”], 
nivele el contrapiso antes de instalar la base de la ducha.

  Selladores: Sellador 100 % de silicona

ESPECIFICACIONES APROXIMADAS: 
- Consulte los planos del sitio web para conocer la ubicación del drenaje de cada receptor.

 - La apertura del perno debe ser más grande que el receptor; consulte la tabla en la página 5.
 - Consulte la pág. 5 para determinar el tamaño mínimo del orificio central.
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Lea todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto.



INSTALACIÓN DEL RECEPTOR/BASE DE DUCHA

Nota: 
• El receptor debe instalarse antes de instalar el panel de yeso 

resistente al agua/panel de cemento u otro sustrato de pared.
• Se requiere un orificio central en la ubicación del drenaje antes de 

instalar el receptor; consulte la pág. 5 para determinar el tamaño 
del orificio central. 

1. Con el nivel de 61 cm [2'] o 122 cm [4'] (el que se adapte a  
su apertura), asegúrese de que el sustrato del piso esté nivelado  
en todas las direcciones. 

2. Ajuste en seco el receptor: debe haber un espacio de 4,8 mm [3/16”] 
desde las paredes de los montantes. Para el conjunto de desagüe  
de latón, corte la tubería de desagüe al ras del piso.  

3. Use un nivel para verificar el nivel en las ubicaciones que se muestran 
(es decir de lado a lado y de adelante hacia atrás). Véase la Figura 1.

Nota: 
• Si el piso está desnivelado más de 6,35 mm [1/4”], será necesario 

nivelar el piso antes de instalar la base de la ducha.
• Si nivela el piso con un compuesto nivelador de piso líquido o  

un mortero estructural, permita que el contrapiso se cure 
totalmente siguiendo las instrucciones de instalación del 
fabricante antes de instalar la base de la ducha.

4. Quite el receptor de la apertura. Mezcle el mortero. Aplique suficiente 
mortero para llenar todos los huecos para soportar totalmente todo  
el receptor. Véase la Figura 2.

5. Instale el conjunto de drenaje. Consulte las instrucciones de 
instalación del fabricante y las instrucciones en las siguientes páginas.

6. Vuelva a colocar el receptor en la apertura. Mueva el receptor de 
un lado a otro hasta que quede firmemente incrustado en el mortero, 
asegurándose de que la base no salte al colocarla en el mortero. 

7. Asegúrese de que no queden espacios huecos; vuelva a asentar  
el plato según sea necesario para garantizar una adhesión adecuada.

8. Confirme que el receptor siga estando nivelado en todas  
las direcciones. Ajuste de ser necesario. Véase la Figura 3.

Nota: 
• Antes de finalizar la conexión de la plomería o instalar el sustrato y 

el revestimiento de la pared, permita que la capa delgada se cure 
completamente de acuerdo con las instrucciones de instalación 
recomendadas por el fabricante.

• Una vez que el plato esté incrustado en el mortero, no camine 
sobre este hasta que la capa delgada se haya curado.
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INSTALACIÓN DEL DRENAJE

FIG.4 INSTALACIÓN DEL RECEPTOR/BASE  
DE DUCHA

9. Una vez que el mortero se seque, ajuste la tuerca 
de compresión del manguito de drenaje e instale  
el filtro como se indica en las instrucciones de 
montaje de la rejilla.

10. Instale el panel de yeso resistente al agua/panel 
de cemento u otro sustrato de pared deteniéndose a 
2,54 cm [1”]  por encima de la barrera de agua.  
Véase la Figura 4.
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FIG.5 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL DRENAJE 
 
Nota:
• Si va a instalar el drenaje a prueba de manipulaciones 

de Inpro, consulte el Anexo de instalación de drenaje a 
prueba de manipulaciones. 

1. Aplique una gota de sellador de silicona para formar  
un sello hermético. Véase la Figura 5, artículo 1. 

2. Inserte el cuerpo del drenaje (Figura 5, artículo 2) en la 
apertura del drenaje; aplique una ligera presión para 
asentar el cuerpo del drenaje en el cordón de sellador 
de silicona.  

3. Deslice la arandela de goma (Figura 5, artículo 3) y  
la junta de fibra (Figura 5, artículo 4) por el extremo  
del cuerpo del desagüe que sobresale de la base  
del receptor.  

4. Enrosque la tuerca de seguridad (Figura 5, artículo 5) en 
el extremo del cuerpo del drenaje; ajuste la tuerca para 
asegurar el conjunto del drenaje a la base del receptor. 

Nota:
• No ajuste demasiado la tuerca de seguridad ya que 

podría romper la base del receptor. 

• Use alcohol desnaturalizado y una toalla de papel 
blanca o trapos limpios para limpiar cualquier exceso de 
silicona que salga. 

5. Baje con cuidado el receptor sobre la tubería DWV 
calibre 40 de 5,08 cm [2”]. Si NO tiene una tubería DWV 
calibre 40 de 5,08 cm [2”], necesitará una junta de 
compresión de manguito de goma diferente para el 
conjunto de drenaje. Para tuberías de hierro fundido sin 
cubo de 5,08 cm [2”], necesitará una junta número  
LP-42157 y para DWV de cobre de 5,08 cm [2”] 
necesitará una junta número LP-42158. 

6. Ajuste la tuerca de compresión con la herramienta 
suministrada y un destornillador de cabeza plana  
para apretar el manguito de compresión en la tubería  
de drenaje. Véase la Figura 6. 

7. Instale el colador de forma que quede centrado en  
el cuerpo del desagüe y presione firmemente para 
asentar las lengüetas en el cuerpo del desagüe. Véase la 
Figura 5, artículo 6.
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Barrera de agua con brida

6,35 mm
[,250”][,250”] 

PARED
ACABADA

15,88 mm15,88 mm
[,625”][,625”]

SUSTRATO SUSTRATO 
(POR OTROS)(POR OTROS)

MONTANTE
(POR OTROS)

1,59 mm
[,0625”]

SILICONA
ADHESIVO

4,76mm 
[0,1875”]

ESPACIO

25,4 mm  
[1,00”]

ESPACIO DE AIRE

VARÍA
(Consulte el Receptor)

VARÍA
(Consulte el Receptor)

Tabla de dimensiones del receptor

Dimensión exterior del receptor Dimensiones aproximadas Tamaño 
del orificio 

central

Dimensión libre interior, 
de pared a pared (con un revestimiento 

de pared de 15,87 mm [5/8"])

774,7 x 793,8 mm [30 1/2" x 31 1/4"] 812,8 x 812,8 mm [32" x 32"] 822,3 x 81,6 mm [32 3/8" x 32 3/16"] 4 1/2"
876,3 x 895,4 mm [34 1/2" x 35 1/4"] 914,4 x 914,4 mm [36" x 36"] 923,9 x 919,2 mm [36 3/8" x 36 3/16"] 4 1/2"

723,93 x 1047,8 mm [28 1/2" x 41 1/4"] 762 x 1066,8 mm [30" x 42"] 771,5 x 1071,6 mm [30 3/8" x 42 3/16"] 4 1/2"
1025,5 x 895,4 mm [40 3/8" x 35 1/4"] 1063,6 x 914,4 mm [41 7/8" x 36"] 1073,2 x 919,2 mm [42 1/4" x 36 3/16"] 4 1/2"

Dimensión exterior del receptor Dimensiones aproximadas Tamaño 
del orificio 

central

Dimensión libre interior, 
de pared a pared (con un revestimiento 

de pared de 15,87 mm [5/8"])

1038,2 x 1038,2 mm [40 7/8" x 40 7/8"] 1057,3 x 1057,3 mm [41 5/8" x 41 5/8"] N/A 4 1/2"
1031,9 x 1031,9 mm [40 5/8" x 40 5/8"] 1070 mm x 1070 mm c/paredes laterales de 304,8 mm

[42 1/8" x 42 1/8" c/paredes laterales de 12"] 
1079,5 mm x 1079,5 mm c/paredes laterales de 304,8 mm 

[42 1/2" x 42 1/2" c/paredes laterales de 12"]*
4 1/2"

1035 x 1035 mm [40 3/4" x 40 3/4"] 1073,1 mm x 1073,1 mm c/paredes laterales de 381 mm 
[42 1/4" x 42 1/4" c/paredes laterales de 15"] 

1082,7 mm x 1082,7 mm c/paredes laterales de 381 mm 
[42 5/8" x 42 5/8" c/paredes laterales de 15"]*

6"

Dimensión exterior del receptor Dimensiones aproximadas Tamaño 
del orificio 

central

Dimensión libre interior, 
de pared a pared (con un revestimiento 

de pared de 15,87 mm [5/8"])

1479,6 x 793,8 mm [58 1/4" x 31 1/4"] 1517,6 x 812,8 mm [59 3/4" x 32"] (Drenaje lateral izquierdo) 1527,2 x 817,6 mm [60 1/8" x 32 3/16"] 4 1/2"
1479,6 x 793,8 mm [58 1/4" x 31 1/4"] 1517,6 x 812,8 mm [59 3/4" x 32"] (Drenaje lateral derecho) 1527,2 x 817,6 mm [60 1/8" x 32 3/16"] 4 1/2"

Cuadrado y rectangular

Angular

Tub Replacement

Las dimensiones se presentan en ancho x profundidad 
Las dimensiones en [ ] están en pulgadas
* Instale las paredes laterales después de haber instalado la base de la ducha

PISO ACABADO POR OTROS

LECHO DE MORTERO MÍNIMO 
DE 3,18 MM [1/8”]

SELLO FLEXIBLE ENTRE EL REVESTIMIENTO 
DEL PISO Y EL RECEPTOR, POR OTROS, 
SEGÚN SE NECESITE


